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Ei Electronics

fire + gas detection

Datum: 29 - 03 - 2026

Merk

ETIM productklasse
Werkingsprincipe

Montagewijze

Voeding primair

Kleur

Diameter

Spanningstype voedingsspanning
Aanspreektemperatuur

Met backup-batterij

Standalone

Verbinding via kabel

Koppelbaar radiografisch standaard
Max. aantal koppelbaar
Koppelbaar radiografisch optioneel
Met spanningsindicatie
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Uitvoering test-/pauzeknop

Aparte voet nodig

Met Q-label

Beschermingsgraad (IP)
Explosiegeteste uitvoering
Geschikt voor kanaalmontage

VdS geaccepteerd

Optische melding

Akoestische melding
Spanningstype van de bedrijfsspanning

Min. geluidsniveau (op 3 meter afstand)

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Ei Electronics
Branddetectie
Thermodifferentiaal
Opbouw montage
Batterij/Accu
Wit

115 mm

DC

58 °C

Nee

Ja

Ja

Nee

30

Ja

Ja

9016
Combinatie
Nee

Nee

1P20

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

DC

85 dB(A)


https://producten.hanzestrohm.nl/hemmink/ei-electronics-220740

