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Adels Vlakstekers 5-polig 2,5mm
Naar productpagina

ETIM productklasse Connector voor stekerbaar installeren

Nom. (meet)spanning 250 V

Nom. (meet)stroom 20 A

Aantal polen 5

Halogeenvrij Ja

Beschermingsgraad (IP) IP20

Doorsnede aansluiting (soepel) 0.5 - 2.5 mm²

Doorsnede aansluiting (massieve ader) 0.5 - 2.5 mm²

Aantal aansluitingen per pool 1

Mechanische codering Nee

Met trekontlasting Ja

Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel100 °C

Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting100 °C

Oppervlaktebehandeling contacten Overig

SKU Uitvoering Pool-markering Kleur codering/contac

tinzetstuk

1804435 Stekker Wit

1804438 Stekker Zwart

1804480 Contrastekker (female

)

3, N, PE, 2, 1 Zwart

1804477 Contrastekker (female

)

3, N, PE, 2, 1 Wit

1805459 Contrastekker (female

)

L, N, PE, -, + Blauw/zwart

1805460 Stekker Blauw/zwart

1806443 Stekker Blauw

1806435 Contrastekker (female

)

Groen

1806437 Stekker Groen

1806441 Contrastekker (female

)

Blauw
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