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Adels Vlakstekers 5-polig 1,5mm

ETIM productklasse Connector voor stekerbaar installeren
ﬂ DE LS Nom. (meet)spanning 250 vV

contact Nom. (meet)stroom 20 A
Aantal polen 5
Halogeenvrij Ja
Beschermingsgraad (IP) 1P20
Doorsnede aansluiting (soepel) 0.5-1.5mm?2
Doorsnede aansluiting (massieve ader) 0.5-1.5mm?2
Aantal aansluitingen per pool 1
Mechanische codering Nee
Met trekontlasting Ja

Max. continutemperatuur bestendigheid contacid&etC
Max. continutemperatuur bestendigheid trekont1@8thiey
Oppervlaktebehandeling contacten Qverig

Celtechnologie Stekker

Proplanet per uni Uitvoering Pool-markering Kleur codering/co
t sold ntactinzetstuk
1804427 1 Stekker Wit
1804430 1 Stekker Zwart
1804469 1 Contrastekker (fe Wit
male)
1804472 1 Contrastekker (fe Zwart
male)
1805038 1 Stekker Blauw/zwart
1805039 1 Contrastekker (fe Blauw/zwart
male)
1806442 100 Stekker 1,2,3,4IN,5 Blauw
1806434 100 Contrastekker (fe 1,2, PE, 3N, 4 Groen
male)
1806436 100 Stekker 1,2,PE, 3N, 4 Groen
1806440 100 Contrastekker (fe 1,2,3,4IN,5 Blauw
male)
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