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Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met extra trekontlasting

@ PFLITSCH® Merk Pflitsch
ETIM productklasse Wartel
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Kunststof

Q Type schroefdraad Metrisch
Onbehandeld

Oppervlaktebescherming

/’ Materiaalkwaliteit Polyvinylidenefluoride (PVDF)

Q Kleur Kleurloos

Halogeenvrij Nee

Afgeschermd Nee

Voor gewapende kabel Nee

Glasvezelversterkt Nee

Slagvast Ja

EMC-uitvoering Nee

Beschermingsgraad (IP) P54

Met contramoer Nee

Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee

Vlakkabelkoppeling Nee

Met trekontlasting Ja

Soort afdichting Afdichtingsring

Deelbare koppeling/wartel Nee

Explosiegeteste uitvoering Nee

Gebruikstemperatuur -20- 100 °C

Voor explosieveilige zone gas Geen

Voor explosieveilige zone stof Geen

Type trekontlasting volgens EN 62444 Type A

Product Nom. draadmaat me Schroefdraadlengt Geschikt voor kab

trisch/Pg e eldiameter

518051 22054yz16 20 9mm 11.5-15.5mm
518050 22054yz20 20 11 mm 16 - 20 mm
518046 22554y716 25 11 mm 11.5-15.5mm
518052 22554y7z20 25 11 mm 16 - 20 mm
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