t‘.} Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld vlakkabel met PG-draad

@ PFLITSCH®

Merk

ETIM productklasse
Kwaliteitsklasse

Materiaal

Type schroefdraad
Oppervlaktebescherming
Materiaalkwaliteit

Kleur

Halogeenvrij
Glasvezelversterkt
Slagvast

EMC-uitvoering
Beschermingsgraad (IP)
Met contramoer
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Vlakkabelkoppeling

Met trekontlasting

Soort afdichting

Deelbare koppeling/wartel
Explosiegeteste uitvoering

Type trekontlasting volgens EN 62444

Pflitsch
Wartel
Messing
Metaal

Pg
Vernikkeld
Messing
Qverig

Ja

Nee

Ja

Nee

IP65

Nee

Nee

Ja

Ja
Afdichtingsring
Nee

Nee

Type A

Schroefdraad

lengte

Sleutelwijdt

e

Zeskant hoek

maat

Product Nom. draadma Spoed schroe

at metrisch/ fdraad

Pg
543520 150f3,595,5 9 1.41 mm
543539 153f5g10 16 1.41 mm
543541 153f5g16 16 1.41 mm
543542 153f5v15 16 1.41 mm
543540 153f6,5v16,5 16 1.41 mm
543545 15417918 21 1.588 mm
543548 154f7v20 21 1.588 mm
543546 154f4e15 21 1.588 mm
543543 154f5g17 21 1.588 mm
543553 1556929 29 1.588 mm
543554 155f7e26 29 1.588 mm
543550 155f8g25 29 1.588 mm
543551 155f10v27 29 1.588 mm
543552 15513928 29 1.588 mm
543555 155f6e26 29 1.588 mm
543579 156f11934 36 1.588 mm

Datum: 09 - 10 - 2026

6 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
7mm

7 mm

7mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

9 mm

17 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
30 mm

30 mm

30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm

50 mm

18.9mm
26.7 mm
26.7mm
26.7 mm
26.7 mm
33.5mm
33.5mm

33.5mm
43.5 mm
43.5mm
43.5 mm
43.5 mm
43.5 mm
43.5 mm

54 mm


https://producten.hanzestrohm.nl/hemmink/pflitsch-uni-dicht-wartels-messing-vernikkeld-vlakkabel-met-pg-draad?sku=CP_543540

543580
543572
543585
543574
543578
543594
543595
543586
543573

Datum: 09 - 10 - 2026

15612935
15615937
15716938
15616936
15618936
15816,5947
1589943
1571093
15616930

36
36
42
36
36
48
48
42
36

1.588 mm
1.588 mm
1.588 mm
1.588 mm
1.588 mm
1.588 mm
1.588 mm
1.588 mm

9mm
10 mm
9 mm
9mm
10 mm
10 mm
10 mm

9mm

50 mm
57 mm
50 mm
50 mm
64 mm
64 mm
57 mm

50 mm

54 mm
61 mm
54 mm
54 mm
69 mm
69 mm
61 mm

54 mm



