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Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met voorgesneden inzet

@ PFLITSCH® Merk Pflitsch
ETIM productklasse Wartel
Kwaliteitsklasse Messing
Materiaal Metaal
=3 Type schroefdraad Pg
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
** @ Materiaalkwaliteit Messing
\ Kleur Qverig
Halogeenvrij Ja
Glasvezelversterkt Nee
Slagvast Ja
EMC-uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) 1P68
Met contramoer Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Met trekontlasting Ja
Soort afdichting Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Gebruikstemperatuur -40 - 130 °C
Celtechnologie Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444 Type A
Product Nom. draad Spoed schr Schroefdra Geschikt v Sleutelwij Zeskant ho
maat metri oefdraad adlengte oor kabeld dte ekmaat
sch/Pg iameter
544290 155mk 29 1.588 mm 8 mm 40 mm 43.5 mm
544289 155mk1/10 29 1.588 mm 8 mm 10 - 10 mm 40 mm 43.5 mm
544291 155mk1/7 29 1.588 mm 8 mm 7 mm 40 mm 43.5 mm
544299 155mk2/8 29 1.588 mm 8 mm 8-8mm 40 mm 43.5 mm
544298 155mk1/8 29 1.588 mm 8 mm 8-8mm 40 mm 43.5 mm
544292 156mk 36 1.588 mm 9mm 50 mm 54 mm
544293 156mk3/10 36 1.588 mm 9mm 10-10 mm 50 mm 54 mm
515349 24055dmk 40 1.5mm 8 mm 47.7 mm
544294 157mk 42 1.588 mm 10 mm 57 mm 61 mm
544296 158mk 48 1.588 mm 10 mm 64 mm 69 mm
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