t‘.} Hemmink

Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met PG-draad lange tap

@ PFLITSCH®

Type schroefdraad

Nom. draadmaat metrisch/Pg
Uitvoering

Spoed schroefdraad
Sleutelwijdte

Zeskant hoekmaat

Type trekontlasting volgens EN 62444

EAN code

Proplanet Ma

nufacturer a

rticle code

Pg

135
Recht
1.41 mm
24 mm
26.5mm
Type A

Variant

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Product Geschikt voo
r kabeldiame

ter

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54856
2

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54857
3

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54856
1

Datum: 16 - 12 - 2025

548562

548573

548561

405036609720 181
2

405036609718 181
9

405036609719 181
6

PG11, 7-10,5

mm

PG11, 4-6,5m
m

PG11, 6,5-9,

5mm

181y11 7-10.5mm
181y7 4-6.5mm
181y9 6.5-9.5mm


https://producten.hanzestrohm.nl/hemmink/pflitsch-pvdf-met-pg-draad-lange-tap-wartel-uni-dicht-wartels?sku=CP_548566

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54855
6

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54855
8

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54859
9

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54856
5

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54856
6

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54856
4

Pflitsch UNI

-dicht warte

Is PVDF met
PG-draad lan
ge tap 54857
5

Datum: 16 - 12 - 2025

548556

548558

548599

548565

548566

548564

548575

405036609716
5

405036609717
2

405036609728
8

405036619961
6

405036615641
1

405036609721
9

405036619962
3

180

180

184

182

182

182

185

PG9, 4-6,5mm
PG9, 6,5-9,5
mm

PG21, 17-20,
5mm

PG13,5, 7-10
,5mm

PG13,5, 9-13
mm

PG13,5, 6,5-
9,5mm

PG29, 14-18m
m

180y7

180y9

184y20

182y11

182y13

182y9

185y18

4-6.5mm

6.5-9.5mm

17 - 20.5 mm

7-10.5mm

9-13 mm

6.5-9.5mm

14 - 18 mm



Pflitsch UNI 548577 405036609731 185 PG29, 20-25m 185y25 20-25mm
-dicht warte 8 m

Is PVDF met

PG-draad lan

ge tap 54857

7

Pflitsch UNI 548578 405036621829 185 PG29, 24-28m 185y28 24 - 28 mm
-dicht warte 4 m

Is PVDF met

PG-draad lan

ge tap 54857

8

Pflitsch UNI 548568 405036609724 183 PG16, 7-10,5 183y11 7-10.5mm
-dicht warte 0 mm

Is PVDF met

PG-draad lan

ge tap 54856

8

Pflitsch UNI 548570 405036609725 183 PG16, 9-13mm 183y13 9-13mm
-dicht warte 7

Is PVDF met

PG-draad lan

ge tap 54857

0

Pflitsch UNI 548572 405036609726 183 PG16, 11,5-1 183y16 11.5-155
-dicht warte 4 5,5mm mm

Is PVDF met

PG-draad lan

ge tap 54857

2

Pflitsch UNI 548569 405036619162 183 PG16, 4-6,5m 183y7 4-6.5mm
-dicht warte 7 m

Is PVDF met

PG-draad lan

ge tap 54856

9

Pflitsch UNI 548567 405036609723 183 PG16, 6,5-9, 183y9 6.5-9.5mm
-dicht warte 3 5mm

Is PVDF met

PG-draad lan

ge tap 54856

7

Datum: 16 - 12 - 2025



Pflitsch UNI 548596 405036609727 184 PG21, 14-18m 184y18 14 - 18 mm
-dicht warte 1 m

Is PVDF met

PG-draad lan

ge tap 54859

6

Datum: 16 - 12 - 2025



