t‘.} Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska KVG Konuswartels Slagvast met lange tap
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Product

Merk

ETIM productklasse
Kwaliteitsklasse

Materiaal

Type schroefdraad
Oppervlaktebescherming
Materiaalkwaliteit

Kleur

Halogeenvrij
Glasvezelversterkt
Slagvast

EMC-uitvoering
Beschermingsgraad (IP)
RAL-nummer

Met contramoer
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Vlakkabelkoppeling

Met trekontlasting

Soort afdichting

Deelbare koppeling/wartel
Explosiegeteste uitvoering

Gebruikstemperatuur

Type trekontlasting volgens EN 62444

Schroefdra

adlengte

Wiska

Wartel
Polyamide (PA)
Kunststof

Pg
Onbehandeld
Polyamide (PA)
Grijs

Ja

Ja

Ja

Nee

IP54

7035

Nee

Nee

Nee

Nee

Afdichtingsring

Zeskant ho

ekmaat

562408 KVG48LG
561551 KVG9/15

561595 KVG11/15
562135 KVG13/15
562204 KVG16/15
562259 KVG21/15
562292 KVG29/15
562339 KVG36/18
562372 KVG42/18

Datum: 04 - 10 - 2026

Nom. draad Spoed schr
maat metri oefdraad
sch/Pg

48 1.588 mm
9 1.41 mm
11 1.41 mm
185 1.41 mm
16 1.41 mm
21 1.588 mm
29 1.588 mm
36 1.588 mm
42 1.588 mm

15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm

18 mm

Nee

Nee

-20-80°C

Type A
Geschikt v Sleutelwij
oor kabeld dte
iameter
38 -44 mm 65 mm
4.5-7mm 19 mm
6-9mm 22 mm
9-12 mm 24 mm
11-14mm 27 mm
14 - 18 mm 33 mm
18 - 25 mm 42 mm
25-32mm 53 mm
30-38mm 60 mm

69 mm


https://producten.hanzestrohm.nl/hemmink/wiska-slagvast-met-lange-tap-wartel-kvg-konuswartels?sku=CP_562135

