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ICC VMVS plat 2x0,75

murrimeinaanisersnar m|

SKU

763558
763501
763534
763498

Datum: 30 - 03 - 2026

ETIM productklasse Voedingskabel <1 kV, voor beweegbare toepassingen
Nom. geleiderdoorsnede 0.75 mm?2

Aantal aders 2

Adercodering Kleur

Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeBegn

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontvGielealing

Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vaBeade druppels/deeltjes
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandendeeallende druppels/deeltjes
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/Aneegraad

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosivi@egnuurgraad

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens mobtage/t@ndeling

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montagel@oritlet@ibratie

Nom. spanning U0 300V
Nom. spanning U 300V
Mantelkleur
Goud
Wit
Grijs
Zwart


https://producten.hanzestrohm.nl/hemmink/icc-voedingskabel-1-kv-voor-beweegbare-toepassingen-vmvs-plat-2x0-75?sku=CP_763501

