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Hawke ICG 653/UNIVERSAL Messing met putty, NPT-draad
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Type schroefdraad NPT

Voor type kabel Gearmeerde kabel

Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad 1/2"

Uitvoering Recht

Sleutelwijdte 24 mm

Zeskant hoekmaat 26.5 mm

Inklikbaar in opening Nee

Type trekontlasting volgens EN 62444 Type A

Materiaal afdichting Siliconen

Product Name SKU EAN code Variant Product Geschikt voor 

kabeldiameter

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UA1/2N

N653UA1/2N 8712251401087 A-1/2NPT N653UA1/2NQ 12 - 20.5 mm

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UA3/4N

N653UA3/4N 8712251401117 A-3/4NPT N653UA3/4NQ 12 - 20.5 mm

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UB1N

N653UB1N 8712251401193 B-1NPT N653UB1NQ 16.9 - 26 mm

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UB3/4N

N653UB3/4N 8712251401223 B-3/4NPT N653UB3/4NQ 16.9 - 26 mm

Datum: 16 - 03 - 2026

https://producten.hanzestrohm.nl/hemmink/hawke-wartel-icg-653-universal-compound-messing-met-npt-draad?sku=CP_N653UO1/2N


Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UC1.1/4N

N653UC1.1/4N 8712251401292 C-1.1/4NPT N653UC1.1/4NQ 22 - 33 mm

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UC1N

N653UC1N 8712251401322 C-1NPT N653UC1NQ 22 - 33 mm

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UC21.1/2N

N653UC21.1/2N 8712251401346 C2-1.1/2NPT N653UC21.1/2NQ 28 - 41 mm

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UD2N

N653UD2N 8712251401421 D-2NPT N653UD2NQ 36 - 52.6 mm

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UO1/2N

N653UO1/2N 8712251402060 O-1/2NPT N653UO1/2NQ 9.5 - 16 mm

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UO3/4N

N653UO3/4N 8712251402091 O-3/4NPT N653UO3/4NQ 9.5 - 16 mm

Hawke ICG 653/

UNIVERSAL Mess

ing met putty,

 NPT-draad N65

3UOS1/2N

N653UOS1/2N 8712251402152 Os-1/2NPT N653UOS1/2NQ 5.5 - 12 mm

Datum: 16 - 03 - 2026


