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Metrel MI3321

Datum: 21 - 08 - 2025

Merk

ETIM productklasse
Indicatie/aanduiding
Grenswaarde-indicatie

Meetbereik veiligheidsaarddraadspanning
Isolatieweerstandsmeetbereik
Restspanningsmeting
Lusimpedantiemeting

Spanningstest (hoogspanningstest)
Meetfunctie conform DIN VDE 0701/0702
Weerstandsmeting veiligheidsaarddraad
Vervangende lekstroom
Veiligheidsaarddraadstroom
Verschilstroom

Contactstroom

Vermogensmeting
Verbruikerstroommeting

Automatisch testverloop
Meetwaardegeheugen

Interface

Printeruitgang

Printer geintegreerd

Metrel
Machine- en panelentester
Grafisch
Ja

9V
199.9 M Ohm
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Commander voor bediening op afstand van het Nestapparaat

NEN-EN 60204
NEN-EN 61439
NEN-EN 62446 (opleveren PV-installaties)
NEN-EN 60335

Ja
Ja
Nee

Nee

Contact: +31(0)186 633 600
Email: info@kwx.eu


https://producten.hanzestrohm.nl/kwx/metrel-mi3321

