 HANZESTROHM Contact: +31854872400

Email: info@hanzestrohm.nl

Adels Vlakstekers 3-polig 1mm

ETIM productklasse Connector voor stekerbaar installeren
n DE LS Nom. (meet)spanning 250V

contact Nom. (meet)stroom 20 A
Aantal polen 3
Halogeenvrij Ja
Beschermingsgraad (IP) 1P20
Doorsnede aansluiting (soepel) 0.5-1mm?2
Doorsnede aansluiting (massieve ader) 0.5-1mmz2
Aantal aansluitingen per pool 1
Mechanische codering Nee
Met trekontlasting Ja

Max. continutemperatuur bestendigheid contacid&etC
Max. continutemperatuur bestendigheid trekont1@8thiey

Oppervlaktebehandeling contacten Qverig

Celtechnologie Stekker

Uitvoering Pool-markering Kleur codering/contac
tinzetstuk
1805040 Contrastekker (female L, N, PE Blauw/zwart
)
1804459 Stekker
1805664 Contrastekker (female L, N, PE Blauw/zwart

)

Datum: 14 - 03 - 2026


https://producten.hanzestrohm.nl/adels-3-polig-1mm-connector-voor-stekerbaar-installeren-vlakstekers?sku=CP_1804459

