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Adels Dca Koppelsnoeren 3x2,5 zwart

ETIM productklasse Snoeren voor stekerbaar installeren
n De LS Aantal polen 3

0 ntac Kabeldiameter 10-10 mm

/ Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm?2
Halogeenvrij Ja
Nom. (meet)spanning 500 V
Nom. (meet)stroom 20 A
Totale lengte 3000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Mechanische codering Nee

Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot 110 °C

Kabel continutemperatuurbestendig tot 70 °C

Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkesidg

Beschermingsgraad (IP), gemonteerd 40

Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende val2nde druppels/deeltjes
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontveiRkeling

Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/aturgraad

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandendi vallende druppels/deeltjes

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviadit/zuurgraad

SKU

1805216
1805260
1805217
1805218
1805219
1805256
1805257
1805258
1805259
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