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Merk Pflitsch

ETIM productklasse Wartel

Kwaliteitsklasse RVS V4A

Materiaal Metaal

Type schroefdraad Metrisch

Oppervlaktebescherming Overig

Materiaalkwaliteit RVS 316 (V4A)

Kleur Roestvaststaal ( RVS )

Halogeenvrij Ja

Afgeschermd Nee

Voor gewapende kabel Nee

Glasvezelversterkt Nee

Slagvast Ja

EMC-uitvoering Ja

Beschermingsgraad (IP) IP69K

Met contramoer Nee

Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee

Vlakkabelkoppeling Nee

Met trekontlasting Ja

Soort afdichting Afdichtingsring

Deelbare koppeling/wartel Nee

Explosiegeteste uitvoering Nee

Gebruikstemperatuur -40 - 85 °C

Voor explosieveilige zone gas Geen

Voor explosieveilige zone stof Geen

Celtechnologie Recht

Beschermingsgraad 2 (IP) IP69

Type trekontlasting volgens EN 62444 Type A

SKU Product Nom. draadma

at metrisch/

Pg

Schroefdraad

lengte

Geschikt voo

r kabeldiame

ter
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e

Zeskant hoek

maat

519489 BG212VAtri c

p

12 7 mm 5 - 7 mm 10 mm 19.4 mm

519490 BG216VAtri c

p

16 9 mm 7 - 9 mm 14 mm 23.4 mm

519491 BG220VAtri c

p

20 9 mm 9 - 12 mm 19 mm 27.4 mm

519493 BG225VAtri c

p

25 11 mm 15 - 18 mm 24 mm 33.4 mm

519495 BG232VAtri c

p

32 12 mm 20 - 23 mm 30 mm 39.4 mm
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https://producten.hanzestrohm.nl/pflitsch-clean-plus-emc-dicht-wartel-blueglobe-wartels?sku=CP_519490


519497 BG240VAtri c

p

40 22.5 mm 26 - 29 mm 36 mm 48.4 mm

519492 BG225VA15tri

 cp

25 11 mm 12 - 15 mm 30 mm 33.4 mm

519494 BG232VA21tri

 cp

32 12 mm 18 - 21 mm 36 mm 39.4 mm

519496 BG240VA26tri

 cp

40 22.5 mm 23 - 26 mm 45 mm 48.4 mm
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