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N HANZESTROHM

Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof met extra trekontlasting met

PG-draad

@ PFLITSCH®

Merk

ETIM productklasse
Kwaliteitsklasse
Materiaal

Type schroefdraad
Oppervlaktebescherming

Materiaalkwaliteit

Pflitsch

Wartel
Polycarbonaat (PC)
Kunststof

Pg

Onbehandeld
Polycarbonaat (PC)

s Sl Kleur Grijs
2

Halogeenvrij Ja
Glasvezelversterkt Nee
Slagvast Ja
EMC-uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) 1P68
RAL-nummer 7035
Met contramoer Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Met trekontlasting Ja

Soort afdichting

Afdichtingsring

Deelbare koppeling/wartel Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Gebruikstemperatuur -20- 100 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444 Type A

Product Nom. draadma Schroefdraad Geschikt voo Sleutelwijdt Zeskant hoek

at metrisch/ lengte r kabeldiame e INEE

Pg ter
520201 150PCz9 9 9mm 6.5-9.5mm 19 mm 21.2mm
520204 151PCz11 11 9 mm 7-10.5mm 22 mm 24.4 mm
520206 152PCz13 135 9mm 9-13 mm 24 mm 26.5mm
520205 152PCz9 135 9mm 6.5-9.5mm 24 mm 26.5 mm
520207 153PCz16 16 9.5 mm 11.5-155 27 mm 29.5mm

mm

520288 150pcz 7 9 9mm 4-6.5mm 19 mm 21.2mm
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