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Pflitsch UNI-dicht Hoekwartels zink/messing met PG-draad

@ PFLITSCH® Merk Pflitsch
ETIM productklasse Wartel
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Metaal
= Type schroefdraad Pg
] Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Materiaalkwaliteit Overig
Kleur Overig
Halogeenvrij Ja
Glasvezelversterkt Nee
Slagvast Ja
EMC-uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met contramoer Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Met trekontlasting Ja
Soort afdichting Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Gebruikstemperatuur -40 - 130 °C
Celtechnologie Knie 90 graden
Type trekontlasting volgens EN 62444 Type A
Product Nom. draad Spoed schr Schroefdra Geschikt v Sleutelwij Zeskant ho
maat metri oefdraad adlengte oor kabeld dte ekmaat
sch/Pg iameter
548350 11lvwil 11 1.41 mm 9mm 7-105m 22 mm 24.4 mm
m
548362 11vw8 11 1.41 mm 8 mm 5-8mm 22 mm 24.4 mm
548361 11vw9 11 1.41 mm 9mm 6.5-9.5 22 mm 24.4 mm
mm
548380 13vwill 13.5 1.41 mm 9 mm 7-105m 24 mm 26.5mm
m
548382 13vw13 135 1.41 mm 9mm 9-13mm 24 mm 26.5mm
548414 16vwill 16 1.41 mm 9.5 mm 7-105m 27 mm 29.5mm
m
548418 16vwi13 16 1.41 mm 9.5 mm 9-13mm 27 mm 29.5mm
548422 16vw16 16 1.41 mm 9.5 mm 11.5 - 15. 27 mm 29.5mm
5mm
548423 21vwll 21 1.588 mm 11 mm 7-105m 33 mm 36.5mm
m

Datum: 16 - 10 - 2026


https://producten.hanzestrohm.nl/pflitsch-uni-dicht-hoekwartels-zink-messing-met-pg-draad?sku=CP_548382
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