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Wiska Conmaxx Inzetstuk klein

CNEAr O i
WI SKA ® ETIM productklasse Kabeldoorvoertule

AOA

RSN Inzetstuk voor kabelwartel Nee
Materiaalkwaliteit Overig
Halogeenvrij Ja
Aantal kabels 1-1
Geschikt voor kabeldiameter 9-10mm
Met trekontlasting Ja
Gasdicht Nee
Gebruikstemperatuur -40 - 120 °C
Hoekuitvoering Nee
Brandwerend Ja

Kwaliteitskl Oppervlakteb Uitvoering Kabelinvoer Beschermings
asse escherming graad (IP)
550850 Overig Zwart Open Rond 1P65
550851 QOverig Zwart Open Rond IP65
550852 Overig Zwart Open Rond IP65
550853 Overig Zwart Open Rond IP65
550854 QOverig Grijs Gesloten Rond IP65
550855 Overig Grijs Open Rond IP65
550856 Overig Grijs Open Rond 1P65
550857 QOverig Grijs Open Rond IP65
550858 Overig Grijs Open Rond IP65
550859 Overig Grijs Open Rond IP65
550860 QOverig Grijs Open Rond IP65
550861 Overig Grijs Open Rond IP65
550862 Overig Grijs Open Rond 1P65
550863 QOverig Grijs Open Rond IP65
550864 Overig Grijs Open Rond IP65
550865 Overig Grijs Open Rond IP65
550866 QOverig Grijs Open Rond IP65
550867 Overig Grijs Open Rond IP65
550819 Overig Zwart Open Rond 1P65
550820 QOverig Zwart Open Rond IP65

Datum: 01 - 04 - 2026
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5000734
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