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Wiska Kabeldozen Combi 308 Met klemsteen
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ETIM productklasse
Aantal invoeren
Halogeenvrij

Breedte

Max. aderdoorsnede
Achterinvoer

Rijgbaar

Diepte

Verzegelbaar

Nom. isolatiespanning Ui
Met afscherming
Weersbestendig
Explosiegeteste uitvoering

Gebruikstemperatuur

Montagewijze

Kabeldoos

8

Ja

85 mm
4 mm?2
Nee
Nee
51 mm
Nee
400 V
Nee
Ja

Nee

-5-60°C

Type behuizing

sdoorvoer

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl
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Uitvoering dek

sel

560052

560061

560047

5000142

5000293

5000660

Datum: 05 - 11 - 2025

Universeel Grijs
Universeel Zwart
Universeel Grijs
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Wand-/plafondm Grijs

ontage

Wand-/plafondm Rood
ontage
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n

Schroefdraad e
n dichtmembraa
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Schroefdraad
Schroefdraad e
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n
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IP66

IP66

IP66

IP66/1P67

1P68

IP66/IP67

Overig

Overig

Overig

Blinddeksel

Blinddeksel

Blinddeksel


https://producten.hanzestrohm.nl/wiska-met-klemsteen-kabeldoos-kabeldozen-combi-308?sku=CP_560047

