 HANZESTROHM

Wiska Blindstoppen Slagvast

murrimeinaanisersnar m|

WISKARY

ETIM productklasse
Gebruikstemperatuur
Halogeenvrij

Nom. draadmaat metrisch/Pg
Spoed schroefdraad
Glasvezelversterkt

Slagvast

Explosiegeteste uitvoering
Venting

Drukcompenserend

Blindstop/afdichtplug
-20- 60 °C

Ja

135

1.41 mm

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voor explosieveilige

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Voor explosieveilige

zone stof

562930
562951
562963
562940
562941
562907
562918
562929
562962
562973
562984
562995
563200
563202
563206

Datum: 19 - 10 - 2025

Grijs
Grijs
Zwart
Grijs
Zwart
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Zwart
Zwart

Zwart

zone gas

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

Geen

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

Geen


https://producten.hanzestrohm.nl/wiska-blindstop-afdichtplug-blindstoppen-slagvast?sku=CP_562930

