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Pflitsch UNI IRIS EMV dicht wartels EMC-dicht met Metrische draad

@ PFLITSCH® Merk Pflitsch
ETIM productklasse Wartel
Kwaliteitsklasse Messing
Materiaal Metaal
Type schroefdraad Metrisch
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Materiaalkwaliteit Messing
Kleur Overig
Halogeenvrij Ja
Afgeschermd Ja
Voor gewapende kabel Nee
Glasvezelversterkt Nee
Slagvast Ja
EMC-uitvoering Ja
Beschermingsgraad (IP) 1P68
Met contramoer Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Met trekontlasting Ja
Soort afdichting Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Gebruikstemperatuur -40 - 135 °C
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Type trekontlasting volgens EN 62444 Type A
Afschermingsdiameter 6.5-11.5mm
Product Nom. draadma Schroefdraad Geschikt voo Sleutelwijdt Zeskant hoek
at metrisch/ lengte r kabeldiame e maat
Pg ter
662789 2202211s04 20 10 mm 8-11 mm 24 mm 26.7mm
662768 2252814s07 25 11 mm 10- 14 mm 30 mm 33.5mm
662784 2252818s07 25 11 mm 14 -18 mm 30 mm 33.5mm
662767 2323823s11 32 13 mm 19 - 23 mm 40 mm 43.5 mm
662787 2162209S03 16 10 mm 6.5-9mm 24 mm 26.7 mm
662790 2162209S04 16 10 mm 6.5-9mm 24 mm 26.7 mm
662788 2162211s04 16 10 mm 8-11 mm 24 mm 26.7mm
662765 2202209s03 20 10 mm 6.5-9mm 24 mm 26.7 mm
662791 2202209s04 20 10 mm 6.5-9mm 24 mm 26.7 mm
662759 2252811s06 25 11 mm 8-11 mm 30 mm 33.5mm

Datum: 01 - 09 - 2026
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662763
662785
662766
662769
662764
662758
662801
662771
662757
662794
662792
662845
662842

Datum: 01 - 09 - 2026

2252814s08
2252818s08
2253218s10
2253220s10
2323826s11
2404830s12
2404830s13
2404830s14
2404832s14
2404835s15
2502207s01
2162207S01
2253218s09

25
25
25
25
32
40
40
40
40
40

16
25

11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
10 mm
10 mm

11 mm

10-14 mm
14 - 18 mm
14 - 18 mm
17 -20 mm
22 -26 mm
25-30 mm
25-30 mm
25-30 mm
29-32mm
30-35mm
4-6.5mm
4-6.5mm
14 -18 mm

30 mm
30 mm
35mm
35 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
24 mm
24 mm

35 mm

33.5mm
33.5mm
38.5mm
38.5 mm
43.5 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
26.7mm
26.7 mm
38.5mm



