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Merk Grothe

ETIM productklasse Beltransformator

Primaire spanning 230 V

Lengte 90 mm

Secundaire spanning 3 24 V

Hoogte 55 mm

Secundaire stroomsterkte 3 0.6 A

Max. uitgangsstroom 2 A

Type transformator Standaard beltrafo

Geschikt voor opbouw (stucwerk) Ja

Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja

Breedte in module-eenheden 2

Kortsluitbeveiliging Ja

Aan-/Uitschakelaar Nee

Opbouw (stucwerk) Ja

Inbouwmontage (stucwerk) Nee

SKU Product Secundaire s

panning 1

Secundaire s

panning 2

Secundaire s

troomsterkte

 1

Secundaire s

troomsterkte

 2

Max. uitgang

svermogen

710073 GTN3173 4 V 8 V 2 A 2 A 18 W

710082 GTN3182 8 V 12 V 2 A 1.3 A 16 W

710206 GTN50810AP 8 V 1 A 8 W

710201 GTN3148 8 V 1 A 8 W

710039 GTN3139 8 V 12 V 1.5 A 1 A 12 W

Datum: 14 - 03 - 2026

https://producten.hanzestrohm.nl/grothe-beltransformator-beltrafo-s-voor-kortstondige-belasting?sku=CP_710082

