N HANZESTROHM

ICC VMVL 3x2,5

murrimeinaanisersnar m|

SKU

764107
764120
764118

Datum: 06 - 11 - 2025

ETIM productklasse
Nom. geleiderdoorsnede
Aantal aders
Adercodering

Identificatie-/codeerkleur ader

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Voedingskabel <1 kV, voor beweegbare toepassingen
2.5 mm?

3

Kleur

1x groen/geel, 1x blauw, 1x bruin

Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Eca

Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeBegn
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontvGielealing

Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vaBeade druppels/deeltjes

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandendeeallende druppels/deeltjes

Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/Aneegraad

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosivi@egnuurgraad

Buitendiameter circa

9.8 mm

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens mobtag@/t@ndeling

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montagel@ontet@ibratie

Nom. spanning U0

Nom. spanning U

300V
500 V
Mantelkleur
Zwart
Wit
Wit


https://producten.hanzestrohm.nl/icc-voedingskabel-1-kv-voor-beweegbare-toepassingen-vmvl-3x2-5?sku=CP_764118

